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第一章  招 标 公 告

根据《中华人民共和国政府采购法》及其它相关法律、法规，拟对贵州航天医院中心机房虚拟化区域物理存储扩容实施采购，诚邀合格的企业报名参加。
项目名称：贵州航天医院中心机房虚拟化区域物理存储扩容项目
项目编号：

三、项目联系人：杨  静

四、项目联系电话：15185306765

五、采购方式:竞争性磋商

六、采购货物或服务情况：
采购主要内容:中心机房虚拟化区域物理存储扩容和售后服务

采购数量：一套；

采购预算（拦标价，报价不能超于此价格）：49万元

简要技术要求、服务和安全要求：详见招标文件；

交货时间或服务时间：合同签订后30日历天内交货（含供货、安装、调试、通过验收）；

交货地点或服务地点:按采购人要求；

其他事项（如样品提交、现场踏勘等）:无。

投标供应商资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件，持有合法有效的工商营业执照并具有相关经营范围；

2、投标人不是企业法人代表的，需提交企业法人授权委托书；

3、投标人在《全国企业信用信息公示系统》中无不良记录；

4、本项目不接受联合体方式投标。
九、开标时间（北京时间）:  2021年06月29日下午2:30（逾期递交的投标文件恕不接受）
开标地点:贵州航天医院院内

十一、采购人名称:贵州航天医院
                            贵州航天医院信息科

                             2021年6月 22 日

投标须知

一、投标须知资料表
	项号
	内   容
	说明与要求

	1
	项目名称
	 贵州航天医院室内中心机房虚拟化区域物理存储扩容项目

	2
	采购内容
	 中心机房虚拟化区域物理存储扩容

	3
	质量标准
	达到国家相关标准及本招标文件要求

	4
	交货期(包含供货、安装、调试期) 
	合同签订后20日历天

	5
	交货及服务地点
	招标人指定交货及服务地点

	6
	质保期
	自行承诺但不得低于原厂质保期

	7
	资金来源
	资金已落实

	8
	资格审查方式
	报名时审查资格

	9
	投标有效期
	30日历天（从投标截止日开始计算）

	11
	投标疑问
	递交投标疑问书的形式、时间 ：在开标日期3个工作日之前

	12
	供应商获取招标文件修改的方式和招标文件澄清的方式
	采购人将招标文件的修改或澄清内容在贵州航天医院官网上公布

	13
	投标文件份数
	正本1份，副本1份，单独密封的《开标一览表》1份。

	14
	投标文件提交地点及截止时间
	时间： 2021年06月29日
地点：贵州航天医院院内

	15
	通知投标时间更改
	原投标截止期3天前

	16
	举报投诉的受理
	受理单位：贵州航天医院信息科


第三章 采购内容及相关要求

	序号
	项目
	参数
	参数要求
	数量

	1
	中心机房虚拟化区域物理存储扩容
	体系架构
	统一存储架构，必须同时支持NAS、IP SAN和FC SAN
	1台

	
	
	SAN控制器要求
	1、配置SAN控制器数量≥2个，采用非Windows/Linux核心操作系统，性能稳定、可靠性高，且可避免黑客和病毒攻击；
2、必须采用对称式-主动-主动方式的“双活”（Active-Active）控制器工作模式
3、支持系统不停机在线微码升级（要求提供原厂盖章的不停机升级微码的承诺文件）。
4、支持不停机组件更换
	

	
	
	系统缓存配置
	1、配置缓存容量≥128GB数据缓存（纯SAN缓存，不含任何性能加速模块或NAS缓存、FlashCache、PAM卡，SSD Cache等）
2、要求缓存必须镜像保护，且具备掉电后缓存数据永久保护的机制。
	

	
	
	系统可用容量配置
	本次配置物理容量：存储设备容量要求装机配置后（做完raid5及热备盘后）实际可用SSD至少10TB；10k SAS存储实际可用至少32 TB
	

	
	
	存储扩展性
	单台双控磁盘阵列最大可配置内置的·磁盘数量不小于250块.（不包括任何外接磁盘阵列的硬盘）
	

	
	
	异构存储设备管理
	1、配置异构存储虚拟化功能，存储控制器直接内置该功能，无须增加额外的硬件或软件设备，可支持统一管理EMC、HDS、IBM、NetApp、SUN、HPE、DELL等主流存储厂商的存储产品，在一个管理界面中查看异构存储的空间使用情况等，同时支持数据迁移和存储整合，最大支持70PB的外部存储容量。
2、为保证系统性能和稳定性，存储虚拟化功能必须为存储控制器本身自带的功能软件，不得为外置的虚拟化网关或虚拟机等方式实现。
3、提供原厂盖章的技术资料做证明，提供兼容的异构存储品牌和型号列表。
	

	
	
	系统冗余性
	完全的硬件冗余，处理器、缓存、电源、风扇、适配卡等都提供冗余，并保证在某硬件出问题时，能够进行自动切换，不出现单点故障，提供原厂盖章的100%数据可用性承诺
	

	
	
	远程数据复制容灾软件
	支持磁盘阵列间的远程数据拷贝软件，支持通过IP和FC同时进行同步、异步数据传输方式

支持异步“拉”的数据复制模式，降低对主存储的缓存占用和性能压力，支持Oracle数据库的一致性组机制，保证数据复制的一致性。
	

	
	
	容灾保护功能支持
	支持与同品牌最高端阵列直接进行阵列级灾备复制，无需增加灾备复制硬件。
	

	
	
	双活存储功能
	1、存储控制器本身支持双活存储功能，实现两台存储设备的数据自动保持完全镜像一致，并且都可以同时进行读写操作，任意一台存储损坏都不会导致业务停顿，任何一台存储故障，可以实现业务应用的自动切换，主机自动访问另外一台存储继续进行读写操作，无需手工干预。
2、为保证系统性能和稳定性，双活功能不得为任何网关形式的外置硬件设备实现，不得为任意形式的主机上的软件形式实现，例如虚拟机等
3、为避免双活系统因网络中断导致的“脑裂”问题，双活方案必须支持FC存储设备仲裁，不接受虚拟机仲裁或者服务器仲裁的方案。
4、本次先采购一台存储，后续再扩容升级到双活存储时，所有双活功能的实施必须对现有存储无影响，必须支持不停机升级到双活存储架构。
	

	
	
	管理要求
	磁盘阵列管理：配置图形化管理软件，对磁盘阵列进行统一的管理。提供简便，强大的磁盘阵列管理功能，简化配置管理；
	

	
	
	保修和服务
	要求提供五年7*24原厂免费售后服务及实施服务，并提供原厂商针对此项目的授权书和售后服务承诺书；
	


                                              


